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5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD

5.1 OVERSIKT VEDLIKEHOLD, SERVICEINTERVALLER

Aktivitet | Kommentar

Bgrste indre kjglekanal | Utfgres fgr hvert utsett

Skifte LED-panel | Utfgres nar defekt, av AKVA servicepersonell

Skifte hannkontakt | Utfgres ndr defekt, av AKVA servicepersonell

7TDEHOO9HGOLNHKROGVRYHUVLNW PHG VHUYLFHLQWHUYDOOHU

5.1.1 BORSTE KJOLEKANAL

Bruk en egnet bgrste til & fierne urenheter i kjglekanalen for
hvert utsett.
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5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD

5.2 REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

MERK!

AKVA roup

Signer for utfgrt arbeid ETTER at det er utfgrt.

Dato

ID-nr. lampe

Utfart vedlikehold

Signatur
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5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD

5.3 AVHENDING

Gjenvinning
Produktet er & betrakte som inert og kan anbringes pa godkjent

avfallsplass og resirkuleres innen kategorien EE avfall.

AKVA group vil ta imot lamper og styringsskap etter endt levetid

for sikker avhending.
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VEDLEGG A - STIKKORD
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VEDLEGG B - TABELLER OG ILLUSTRASJONER

Illustrasjoner:

2.1 Aurora SUbLED Combi armatur .....cooiiiiiiii i e 11
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VEDLEGG C - AVVIKSSKIEMA

VEDLEGG C - AVVIKSSKJEMA

AKVA roup

Avviksmelding Nr.:

Enhet: Produsent:

Prod.nr.: | Innkjopt ar:

Avvik beskrivelse:

Forslag til oppfglging:

Dato og signatur, melder:

Utfort oppfolging:

Status:

Nytt tiltak pa avviksmelding nr.:

Dato og signatur, oppfelgning:
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VEDLEGG D - NOTATER

VEDLEGG D - NOTATER
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VEDLEGG D - NOTATER
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VEDLEGG E - INSTRUKSER FOR PALESTIKK

VEDLEGG E - INSTRUKSER FOR PALESTIKK

' Merk! Lampefestet er tegnet inn Folg alle sikkerhetsprosedyrer
e Med grgnn farge i illustrasjonene. som er gitt i brukerhdndboken
som denne instruksen tilhgrer.

Prosedyre:

1 Tre tauet gjennom festet pd lampen. 4 Tre Kaninen inn i Hullet fra undersiden.

2 Bgy enden opp pa hgyre side.

T

5 Kaninen fortsetter under Treet.

3 Lag en lgkke litt lenger opp pa Treet.
Her kaller vi Igkken for Hullet.
Pass pa at den gverste tau-delen i
Hullet (Igkken) er den som gar

nedover mot Kaninen.

Side 1 av 2

Brukerhdndbok AKVA Aurora SubLED Combi Dokument nr. DC10001430
Revisjon A Side 37 av 40



AKVA rour

VEDLEGG E - INSTRUKSER FOR PALESTIKK

6 Kaninen gar videre rundt Treet og 8 Dra Kaninen og Treet i hver sin retning,
tilbake og ned tilbake i Hullet fra slik at knuten strammes.
oversiden. Dette blir palestikk:

7 Tatak i Treet og i Kaninen med hver 9 Fgr undervannslysene kan installeres i
sin hand. merden, ma alle pdlestikkene strammes,

slik at de ikke kan Igsne.

Side 2 av 2
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VEDLEGG F - KONTAKTINFORMASJON

AKVA group ASA
Svanavagveien 30
4374 EGERSUND

TIf. 51 77 85 00
Support Hardware og AKVAconnect

tif. 51 77 85 03

supportakvasmart@akvagroup.com

Support Fishtalk
tif. 73 84 28 20

supportfishtalk@akvagroup.com
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AKVA group er tilstede i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania,
Hellas, Iran, Island, Canada, Australia og Tyrkia. Vi jobber hardt for 8 vaere en foretrukket
samarbeidspartner for vdre kunder og tilbyr komplette tekniske Igsninger og service bade innenfor

merdbasert og landbasert oppdrett.

Teknologi for baerekraftig biologi: Ved a utvikle teknologi med fokus pa & Igse de biologiske
utfordringene, bidrar vi til den videre utviklingen av en baerekraftig industri. God operasjonell ytelse
og fiskevelferd er avgjgrende for 8 oppnd gode resultater, og investering i var teknologi vil bidra til &

levere begge deler.

VAR MISJON: Lgsninger og tjenester som optimaliserer produksjonen og bidrar til en baerekraftig,
kostnadseffektiv og sikker havbruksnaering. AKVA group leverer teknologi og tjenester som bidrar til
3 Igse biologiske utfordringer i den globale akvakulturindustrien. God fiskevelferd og operasjonell
ytelse sikrer Iannsomhet for kunden. I alt vi leverer, fra enkle komponenter til serviceoppdrag og
komplette installasjoner, legger vi det til grunn. Solid akvakulturkompetanse, lang erfaring og hgy
innovasjonsevne kjennetegner selskapet og gjor oss i stand til & levere de beste Igsningene bdde for

landbasert og merdbasert oppdrett.

VARE VERDIER:

AKVAKULTUR-

KUNNSKAP PALITELIGHET

KUNDEFOKUS

ENTUSIASME

Kundene vare skal alltid komme Dyktige medarbeidere med 1 AKVA group er vi stolte av 8 holde Var felles entusiasme far oss til &

farst. Vi legger var stolthet i & allsidig kunnskap er ngkkelen til & det vi lover. Om ngdvendig gar vi hele tiden bevege oss framover

veere lydhgre og hjelpsomme for & utvikle nye innovative lgsninger og en ekstra mil for & gjgre ting sammen. A veere engasjert i det vi

kunne tilby kundene de beste service basert pa kundens behov. riktig. gjer og ha det gay pé jobb er en

lgsningene og den beste servicen. viktig del av var kultur.
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