
 
AKVAconnect 2.10 Feeding Control

NY, FLEKSIBEL PROGRAMVAREPLATTFORM SOM STYRER ALLE FUNKSJONER

•  Biologisk orientert brukergrense-
snitt som tilpasses kundens ønske

•  Programvaren er tilpasset bruk i 
både merdbasert oppdrett i sjø og 
i landbaserte anlegg 

•  Flere fôringslinjer og fôringspunkter 
per tank eller merd

•  Multiskjerm-løsning med full 
fjernstyring, samt video med 
bilde-i-bilde-funksjon

•  AKVAconnect Camera Vision 
støtter CAP, dome- og 
SmartEye-kamera og vinsj

•  Integrert styring av automatisk 
Feed Pipe Cleaner

•  Visning av sensorikkdata, som 
temperatur og oksygenmetning.

AKVAconnect Feeding Control er en rollebasert 

og passordbeskyttet prosesstyringsplattform 

for fôring og kameraovervåkning. 

AKVAconnect 2.10 er et fleksibelt system 

som sikrer optimal drift gjennom å overvåke 

og styre alle fôringsparametre i anlegget.

Programvaren er bygget opp som moduler 

med klient-serverarkitektur over Ethernet.

Fôring via ADIO2 er fullt støttet.  

Fôringen defineres for hver enkelt merd, 

tank og lokasjon, og lagring av sikkerhets-

kopier skjer automatisk. Det er mulighet for 

å egendefinere alarmer, og disse sendes

automatisk ut via sms eller e-post.

Med modulbaserte design og lisenssystem, 

er AKVAconnect 2.10 klargjort for kontroll 

av nytt utstyr i fremtiden.



AKVAconnect 2.10 Feeding Control

NEW, FLEXIBLE SOFTWARE PLATFORM WITH MULTIFUNCTION CONTROL

•  The biologically oriented user 
interface may be customized 
as desired by customers

•  The software is adjusted for fish 
farm control for both cage based 
sites as well as land based sites

•  Several feed lines and several 
feeding points per tank or cage

•  Multi screen solution with full 
remote control, as well as video 
with picture-in-picture function

•  AKVAconnect Camera Viewer 
supports CAP, dome- and 
SmartEye cameras, and winch

•  Integrated control of Automatic 
Feed Pipe Cleaner

•  Showing sensor data, such as 
temperature and O2-saturation.

AKVAconnect Feeding Control is a role based 

and password protected process control 

platform, for feeding and camera surveillance. 

AKVAconnect 2.10 is a flexible system that 

ensures optimal operations through 

surveillance and site parameter control.

The software is modular with client server 

architecture over Ethernet.

Feeding via ADIO2 is fully supported.  

Feeding is defined for each cage, tank and 

location, and backup storage happens 

automatically, and the software has a built-in 

email and text message alarm system.

With its module based design and its licensing 

system, AKVAconnect 2.10 is ready for 

future upgrades with new equipment.


