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Sammendrag

Slamnot er et ekstrautstyr montert under notposen som har til formål å samle opp slam som faller fra 
notposen. I senter av slamnoten er det installert en bøtte som fjerner slammet effektivt.

AKVA Group Egersund Net er leverandør av slamnot.

Denne brukerhåndboken gir en innføring i trygg oppstart, korrekt installasjon, bruk og ettersyn av slamnoten, 
samt beskriver samvirke med tilhørende utstyr.

Målet er å sikre sikker drift og redusere risikoen for uønskede hendelser.
Ved å gjøre seg kjent med innholdet og gjennomføre nødvendig opplæring, kan risikoen holdes på et 
akseptabelt lavt nivå. God opplæring, grundige risikovurderinger og gjennomgang av arbeidsplaner med alle 
involverte er avgjørende for å redusere menneskelige feil.

Slamnot er produsert i henhold til krav til ekstrautstyr i NS9415:2021 og Nytek23. Risikoen ved daglig bruk 
vurderes som lav, forutsett at:

  ● Montering er korrekt og kontrollert før og etter utsett.
  ● Håndteringsoperasjoner er planlagt og risikovurdert, inkludert trygg bruk av utspilingssystemet.

I denne brukerhåndboken beskriver vi noen av alternativene som kan benyttes ved installasjon og bruk av 
slamnot.

Installasjon og bruk kan utføres på flere måter. Uansett metode skal risikovurdering og gjennomgang av 
denne håndboken gjennomføres med alle involverte. Ved uforutsette hendelser skal arbeidet avbrytes og 
forholdene undersøkes.
Brukerhåndboken vil bli oppdatert fortløpende basert på nye erfaringer med utstyret.
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OBS 
Symbolet er plassert ved tekster som beskriver hendelser og annet en  
oppdretter bør være observant på. 

Tips 
Beskriver tips og råd i forbindelse med montering og håndtering av produktet.

Rømmingsfare 
Varselsymbolet med fisk angir en situasjon som kan føre til rømming.

Varsel 
Varselsymbolet angir en situasjon som kan føre til skader på personer, selve 
produktet, eller gjenstander i produktets omgivelser.

Gjenvinning 
Beskriver hvordan oppdretter kan håndtere produkt som ikke lenger skal 
brukes. 

1	Beskrivelse av slamnot

1.1	 Definisjoner

Kvalifisert personell Person som har fått opplæring i og har erfaring med installasjon, bruk
og vedlikehold av slamnot. Skal være kjent med innholdet i denne
brukerhåndboken og i annen relevant dokumentasjon.

Slamnot En not konstruert som en pose, montert under notposen, med formål å samle opp 
slam som faller fra notposen.

Slamnot firkantet Utformet for tilkobling til dedikerte koblingspunkter i rammeverket.

Slamnot rund Monteres direkte i utspilingssystemet (bunnring) under notposen.

Slambøtte En enhet montert i senter av slamnoten, som samler opp slam og med ekstern pumpe 
i overflaten som transporterer slammet til båt eller flåte. Se egen brukerhåndbok fra 
leverandør av slambøtte.

1.2	 Symboler
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1.3	 Om slamnot
Slamnoten fungerer som en spesialtilpasset oppsamlingsenhet utviklet for å effektivt samle
opp partikulært organisk materiale – hovedsakelig fiskeavføring og fôrrester – som synker fra
oppdretts-notposen. 

Slamnoten produseres i finmasket notlin og plasseres under notpose, den monteres til bunnring eller kobles 
til forankringssystemet. 

Denne plasseringen og vannstrømmenes bevegelse gjør at vi maksimerer oppsamlingen av slam slik at 
dette ikke legger seg på havbunnen.

Ved å redusere organisk belastning på det maritime miljøet, bidrar systemet til økt miljøkontroll i tråd med 
kravene i forurensningsforskriften kapittel 4 og Miljødirektoratets retningslinjer. 

I nedre del av slamnoten er det integrert en oppsamlingsbøtte, som gjør det mulig å pumpe opp det 
akkumulerte slammet til overflaten for videre behandling og destruksjon. 

Det finnes to hovedtyper slamnøter, og de skiller seg fra hverandre både i form og hvordan de monteres. 
Den firkantede typen kobles til egne festepunkter i forankringssystemet og gir god fleksibilitet når den skal 
installeres.

Den runde typen festes direkte på bunnringen under hoved noten, noe som gir en mer midtstilt og jevn 
oppsamling av slam. 

Begge variantene er laget for å samle opp sedimenter effektivt. Hvilken type man velger, bestemmes som 
regel av lokalitetens strømforhold og hvilke operasjonelle behov man har på lokaliteten under drift.
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1.4	 Slamnot til koblingsplater
Slamnot for koblingsplater er designet for å festes direkte i forankringssystemets koblingspunkter, og gir en 
fleksibilitet ved installasjon.

Figur 1.1 Firkantet slamnot montert direkte i koblingspunkter.

1.5	 Slamnot til bunnring 
Slamnot til bunnring installeres i bunnring under notpose. Denne slamnoten gir en mer sentrert oppsamling 
av slam under notpose.

Figur 1.2 Rund slamnot montert direkte i bunnring.
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Figur 1.3 Firkantet slamnot med spesifikasjoner

1.6	 Slambøtte i senter av slamnot
En oppsamler er installert i bunn av slamnot. Her samles slam, og dette kan pumpes opp til overflaten.

Figur 1.4 Slambøtte integrert i senter bunn på slamnot
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1.7	 Forutsetninger og begrensninger
Slamnot fra AKVA group Egersund Net er produsert for bruk til oppsamling av slam. Den skal ikke brukes til 
andre formål enn dette. Maskestørrelse i slamnoten skal være tilpasset formålet den er beregnet for, og den 
skal hindre at slam fra notposen havner på havbunnen.

Slamnot må inngå i forankringsanalysen.  

Samspill mellom slamnot og de øvrige komponenter i et akvakulturanlegg er viktig, og disse må ikke komme 
i skadelig kontakt med hverandre.

1.8	 Endring, ombygging og utvidelse
All endring, ombygging og utvidelse av slamnøter skal skje i samråd med AKVA group Egersund Net.
AKVA group Egersund Net skal kontaktes i forkant av en eventuell utbedring av slamnot.

1.9	 Avvik og håndtering av feil

Varsel 
Dersom det blir avdekket feil eller mangler ved slamnot, skal dette straks meldes 
fra til vår salgsrepresentant eller til en av våre serviceavdelinger.

Type feil eller mangel vil være avgjørende for hvilke tiltak som skal iverksettes: 

  ● Om feil eller mangel skal utbedres på stedet.
  ● Om slamnoten må returneres til nærmeste serviceavdeling. 
  ● Om feil eller mangel er av en slik karakter at det kan vente til slamnoten blir sendt inn til ordinær service.
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2	Samvirke med andre komponenter

2.1	 Samvirke med utspilingssystem - bunnring eller koblingsplater

Rømmingsfare 
Det er viktig at slamnot kontrolleres etter installasjon for å forsikre at det ikke er 
noe kontakt mellom slamnot og hovednoten.

Utspilingssystem benyttes for å sikre at slamnoten er godt utspilt. 
Utspilingssystem skal sikre at formen på noten opprettholdes i bølger og strøm, og dermed gir mest 
oppsamlingseffekt. 
Oppdretter må forsikre seg om at utspilingssystemet ikke kan skade slamnoten eller annet viktig utstyr. 

Et utspilingssystem skal kun festes til slamnoten i punkt som er konstruert for dette. 
Vekt av utspilingssystem må ikke under noen forhold påføre slamnoten belastning som overskrider 
kapasiteten til løkkene som benyttes.

Belastning som påføres slamnoten varierer med strøm- og bølgeforholdene på lokaliteten, samt type 
utspilingssystem som benyttes. 

Om det oppstår stans på pumpe som transporterer slam til overflaten, må det gjøres tiltak raskt for at ikke 
store mengder slam blir liggende i slamnoten. Dette kan medføre store belastning på både not, flyter og 
forankring.

Feil installasjon av slamnoten kan gi skjev belastning og kan medføre skade i notlinet.
Løfting av slamnoten skal utføres på en måte at det ikke medføre store belastninger eller at noten kan rives i 
stykker. 

Figur 2.1 Rødt tau viser kobling fra koblingspunkt til slamnot

Figur 2.2 Slamnot koblet til bunnring Figur 2.3 Koblingsplater PE

Slamnoten samvirker med bunnring og 
koblingsplater. Slamnoten skal være tilpasset 
bunnring eller koblingsplater den monteres i. 
Alle slamnøter er utstyrt med dedikerte 
innfestingsløkker. Antall løkker kan variere, men 
plasseringen skal alltid samsvare med bunnringen 
eller koblingspunktene i forankringssystemet der 
slamnoten monteres.
Kontakt mellom forankring og not skal unngås. 
Dersom notpose ikke er utspilt nok kan den komme i 
kontakt med forankringssystem.
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Varsel 
Det er viktig at slamnot kontrolleres før bruk. 
Synlige skader på produktet er et tegn på at noe har tilstøtt slamnoten under 
transport eller lagring. Produktet må i slike tilfeller kontrolleres spesielt.

3	Installasjon og bruk av slamnot

3.1	 Kontroll av dokumentasjon og sjekkpunkt før installasjon
Før slamnoten tas i bruk, skal oppdretter forvisse seg om at brukerhåndbok er tilgjengelig. Produktet sjekkes 
for skader. 

3.2	 Utpakking av slamnot 
Plassèr noten på ene siden av fartøyet, slik at det er god plass når den blir pakket ut. 

  ● Demontèr innpakningstauverk og emballasje.
  ● Dersom slambøtte ikke er montert, må dette gjøres på dekk og slange kobles til. 

 

3.3	 Installasjon og bruk av slamnot
Det anbefales at slamnot installeres før notpose er installert i flyter.

  ● Før utsett av slamnoten må man vite hvordan den er pakket, vanligvis pakkes den med toppen øverst.
  ● Det er viktig å starte med slambøtten og legge servicebåt der pumpe/mottaksstasjon er.
  ● Slangen blir montert på slambøtten. Pass på at den har retning mot pumpe/mottaksstasjon. 
  ● Ved installasjon til koblingsplater er det viktig å finne de riktige hjørnene og at det blir montert lodd i hvert 

hjørnetau.
  ● Ved installasjon til bunnring er det viktig å bruke alle innfestningspunkt. 
  ● Pass på at slangen peker i rett retning.

Tips 
Bruk vinsjen på servicebåten til å sikre slambøtten.

Før operasjonen starter, må oppdretter gå gjennom sine gjeldende prosedyrer. Arbeidsoperasjon skal 
risikovurderes, og alle involverte må følge de retningslinjer og rutiner som oppdretter har utarbeidet.
Kvalifisert personell må ha ansvar for operasjonen, og de ulike arbeidsoppgaver må fordeles. Rett 
type verneutstyr må benyttes, og i forbindelse med bruk av kran må det benyttes rett type løfteutstyr. 
Arbeidsoperasjonen må overvåkes.

OBS 
Før arbeidet starter er det viktig å planlegge plasseringen av pumpe og mottaksstasjon. 
Start med å senke slambøtte og slange ned i vannet. For å sikre at slangen holder seg 
nede, festes et lodd som gir en jevn stigning opp mot overflaten. Kontrollèr også at 
slangen legger seg på rett side av strømkabler, haneføtter eller andre hindringer.
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3.4	 Installasjon av slamnot til bunnring
Det finnes flere måter å installere en slamnot på. Under beskrives én av metodene.
Det anbefales at notpose som slamnoten skal monteres under, er festet til en bunnring med glidesystem.

Før installasjon starter, må man vite hvor pumpen og mottakstanken er plassert. Man bør også være 
oppmerksom på andre installasjoner og elementer i sjøen.

  ● Tre slangen under flyter og montèr den til slambøtten. Bøtten sikres til vinsj.
  ● Heng slamnoten på not kroker som en halvmåne.
  ● Montèr koblingselement etter hvert som noten blir dradd på plass.
  ● Montèr hjelpetau på den delen av noten som skal dras over, og fortsett med innfesting.
  ● Senk slambøtten etter hvert som noten blir dradd over.
  ● Pass på at koblingselement for glidesystem for hovednoten blir sikret med tau til flyter.
  ● Når alle innfestningspunkt er montert og slambøtten henger i senter av flyter kan man starte å senke 

bunnring. Bruk ROV og følg senking, ta en ekstra sjekk at alt er i orden og at slangen blir tredd riktig.

3.5	 Installasjon av slamnot til koblingsplater før hovedpose
Det finnes flere måter å installere slamnot til koblingsplater på. Under beskrives en av metodene. Det er 
viktig å gjøre seg kjent med hvor pumpe/mottak stasjon er plassert.

Figur 3.4 Plassering av båt

Figur 3.2 og 3.3 Installasjon av slamnot til bunnring
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  ● Start med koblingspunktet der pumpe/mottaksstasjon er.
  ● Gjør slamnoten klar på dekk. Montèr på 600 kg lodd med en 2 meter lang stropp. Forankringstau 

monteres i stroppen. Lodd må ikke komme i kontakt med slamnoten.
  ● Heis opp koblingspunkt og sikre den på servicebåten. Montèr foankringstau for slamnoten, senk 

deretter koblingspunktet på plass. Fest forankringstau til rekkverk på flyter. Gjenta prosessen på alle 
koblingspunkt. Nå er forankringene til slamnoten klar til å bli installert.

  ● Legg service båt litt utenfor flyter.
  ● Bruk en lettbåt til å hjelpe til med å montere forankringstau.
  ● Start med å heise slambøtte uti, med ferdig montert slange. Det er viktig at slanger har retning mot 

pumpe/mottaksstasjon. Bruk vinsjen på båten til dette.
  ● Heng noten på skutesiden. Pass på at rette hjørner har visning mot rett koblingspunkt.
  ● Forleng forankringen som er lengst vekke, og fest dette på de to ytterste hjørnene. Slipp ned og start å 

dra noten forsiktig over.
  ● Bruk ROV for å observere prosessen. Det er viktig å bruke god tid når slamnoten trekkes over. Når noten 

er ca halvveis over, monteres forankring til de to hjørnene som henger igjen på skutesiden. Slipp dem 
ned mens noten blir dradd over.

  ● Ta av hjelpetau når man får tak i koblingselement som skal til koblingsplaten.
  ● Husk å slippe slambøtten ned etter hvert som slamnoten dras over, og at det ikke kommer knekk på 

slange.

Dersom slamnot må installeres under produksjon, er dette viktig å huske på: 

  ● Ta hensyn til hovednoten/notposen.
  ● Hovednoten må løftes opp slik at det blir lettere å få slamnoten på plass.
  ● Det bør brukes to servicebåter med ROV til arbeidet.
  ● Det anbefales å ta en ekstra risikovurdering til denne operasjonen.

OBS 
Dersom koblingsplate er i stål, anbefales det å ha ca 7 meter med kjetting fra 
koblingsplaten, for eventuelle justeringer. 
Er koblingsplaten i andre materialer - for eksempel rundslings eller PE - anbefales det at 
innfestingstauet er litt lengre enn beregnet. Dette for å kunne justere slamnoten.

Varsel 
Bruk ROV eller dykker for å inspisere posisjonen til slamnot. Foreta eventuelle 
justeringer av koblingspunktene ved behov for å sikre korrekt plassering og spenn 
i opphenget.

OBS 
Dersom det brukes platelodd eller kjetting og de kommer i kontakt med nota, kan dette 
føre til klemskader eller rifter/hull. Det anbefales derfor å bruke kulelodd.
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OBS 
Slamnot skal kun benyttes til det formål det er produsert for.

Rømmingsfare 
Brudd i forankringstau fører til skjev belastning. Kan komme borti hovednoten og 
skade den.

3.6	 Spesielle miljøforhold

3.6.1	 Uvær eller sterk strøm
Slamnot skal kun benyttes når vær- og strømforhold tillater det. Ved sterk strøm kreves det ekstra ettersyn 
av slamnot. Samvirke med notpose må kontrolleres nøye, slik at det ikke blir for stor belastning på 
slamnot eller notpose. 

3.7	 Risikovurdering - kritiske punkt

Ved bruk av slamnoten vurderes risiko for feil og uønskede hendelser som lav, men det finnes likevel noen 
kritiske faktorer som kan føre til at slamnot forårsaker skade på notpose: 

  ● Sterk strøm og bølger kan gi økt belastning på slamnot som igjen kan føre til økt belastning på 
utspilingssystem og forankring. Kan føre til skade på notpose.

  ● Skjev belastning på bunnring fordi det er ulik lengde på forankringstau mellom slamnot og bunnring.
  ● Stor belastning i slamnot, fordi slampumpe ikke virker - mye slam samler seg i noten.
  ● Slange fra slampumpe kan komme i kontakt med notpose.

Dersom noe uforutsatt oppstår, skal det føre til stans i operasjonen inntil forholdet er avklart og risiko er 
avverget. 

Bevisstgjøring av personell som håndterer slamnot og som har ansvar for daglig tilsyn, vil i mange tilfeller 
redusere risikoen for at uhell med rømming oppstår.
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4.3	 Kontroll av slamnot ved serviceverksted
Slamnot kan leveres inn til sertifisert serviceverksted for kontroll eller utbedringer. En kontroll ved sertifisert 
serviceverksted vil omfatte inspeksjon og eventuell reparasjon av noten. Komponenter som er skadet eller 
tydelig svekket, skal byttes ut. Dette gjelder skader på notlin, tau eller eventuelle andre komponenter.

4.4	 Logg
Alt ettersyn og vedlikehold som utføres på en slamnot skal loggføres. 
Logg skal minimum beskrive:

  ● Utført handling (ettersyn, rengjøring, vedlikehold, reparasjon) med henvisning til plan og prosedyre.
  ● Resultat etter utført handling
  ● Nødvendig oppfølging som konklusjon etter utført handling
  ● Dato
  ● Utførende person/institusjon
  ● Underskrift

4	Ettersyn og vedlikehold

4.1	 Generelt
Vedlikehold er avgjørende for å sikre best mulig utnyttelse på lokalitet og optimal levetid for slamnot. Det er 
derfor viktig at den kontrolleres jevnlig. Kontroll og ettersyn skal avdekke eventuelle unormale tilstander, og 
være med på å forhindre rømming av fisk.
Den som skal gjennomføre ettersyn må ha kunnskap om slamnot, og ha erfaring fra oppdrettsanlegg, slik 
at vedkommende er i stand til å observere eventuelle unormale hendelser. Alt ettersyn og vedlikehold skal 
loggføres. 
På selve produktet er det normalt ingen deler som skal skiftes av oppdretter. Kontakt en av AKVA group 
Egersund Net sine serviceavdelinger dersom det er usikkerhet rundt hva oppdretter kan og ikke kan utføre 
av vedlikehold og utskiftinger. 
 

4.2	 Sjekkliste for ettersyn
Ettersyn har til hensikt å avdekke mulige skader og svakheter på et så tidlig tidspunkt som mulig. Oppdretter 
må innarbeide disse punkt i sine jevnlige driftsrutiner.
Er det mistanke om at det er skader på slamnot, må dette undersøkes nærmere umiddelbart.
Før slamnot skal tas i bruk, må den kontrolleres for å forsikre at det ikke er skader som kan forårsake skader 
eller hull i notpose.

Følgende punkt kontrolleres av oppdretter: 

SJEKKPUNKT KONTROLL

Skarpe kanter Sjekk at slamnot er hel og at det ikke er skader eller brudd i komponenter.

Foankringstau Sjekk at forankringstau er installert korrekt til utspilingssystem; koblingsplate 
eller bunnring.

Slambøtte Sjekk at slange fra slampumpe ikke er i kontakt med notpose.
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Gjenvinning 
Slamnot som ikke lenger skal brukes, kan leveres til en av AKVA group Egersund 
Net sine servicestasjoner som håndterer den i henhold til sine avfallsrutiner. 

Varsel 
Det må ikke utføres arbeid som innebærer sterk varme i nærheten av slamnoten, 
som for eksempel sveisearbeid.

5	Transport og lagring

5.1	 Mottak
AKVA group Egersund Net anbefaler at slamnot pakkes i sekk på palle. 
Ved mottak av slamnot skal emballasjen sjekkes for skader. Synlige skader i emballasje er et tegn på at noe 
har tilstøtt noten under transport. I slike tilfeller må slamnoten kontrolleres før bruk, og AKVA group Egersund 
Net samt transportør skal varsles.
 
Slamnot skal alltid kontrolleres før og etter installasjon. Dette er et krav selv om noten kommer direkte fra 
leverandør.

5.2	 Lagring av slamnot
Slamnot skal lagres på en slik måte at den ikke utsettes for ytre påvirkning som kan medføre skade på 
komponenter på produktet.

Når slamnot er mottatt av oppdretter, er det oppdretter sitt ansvar å se til at noten blir forsvarlig lagret. 
Lagring på palle er å betrakte som det beste lagringsstedet for en slamnot. Dette vil være med å sørge for at 
levetiden forlenges.
 
Dersom slamnot er pakket i sekk med løkker, er det viktig å kontrollere kapasitet på løkker før løft blir utført. 
Slamnot må ikke slepes langs bakken, da dette kan føre til skader på produktet.

5.3	 Kassering eller gjenbruk
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6	Produsent og produktidentifikasjon

Vi ønsker å ha en brukerhåndbok som er brukervennlig. For å få dette til så er vi avhengig av innspill, 
tilbakemeldinger og samarbeid med dere som bruker produktene våre. Vi setter stor pris på alle innspill vi 
har fått, da dette hjelper oss til å levere bedre og tryggere utstyr. Dersom du har innspill eller synspunkter 
som kan bidra til bedre brukervennlighet, er det fint om dette blir meddelt oss. 
Sammen kan vi bidra til at oppdrett av fisk skal være en miljøvennlig og bærekraftig vekstnæring som 
produserer trygg og sunn sjømat til et globalt marked. 

Brukerhåndboken er bygget opp i henhold til krav gitt i NS9415:2021 og Nytek-forskriften. Alle rettigheter 
til brukerhåndboken og dens innhold er forbeholdt AKVA group Egersund Net. Reproduksjon og 
videreformidling til tredjepart uten vår tydelig uttrykte myndighet er ikke tillatt. Det tas forbehold om feil i tekst 
og illustrasjoner. Bilder brukt i denne brukerhåndboken kan avvike fra levert utstyr.  

6.1	 Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om slamnot, ta gjerne kontakt med oss.

6.2	 Produktidentifikasjon
Hvert enkelt produkt har et unikt produksjonsnummer. Alle produksjonsrelaterte opplysninger, samt 
servicehistorikk, registreres og lagres med referanse til produksjonsnummeret. Identifikasjonsmerke med 
produksjonsnummer er normalt festet på tau langs topp av slamnot.

6.3	 Net-Reg
Net-Reg kundeportal er en brukervennlig utstyrslogg som kan dekke behovet for sjekklister og 
dokumentasjon av alt utstyr - også slamnot. Med dette verktøyet har oppdretter full oversikt over sine 
lokasjoner samt status på sine produkter. Ved både interne og eksterne revisjoner brukes verktøyet til å ta 
frem dokumentasjon på hvert enkelt produkt.

Figur 6.1 Kart med oversikt over AKVA group Egersund Net sine servicestasjoner i Norge.

Hovedkontor:
AKVA group, Egersund Net AS  
Svanavågveien 30 
N-4374 Egersund 
Telefon: +47 51 46 29 00 
Epost: post@akvagroup.com 
www.akvagroup.com
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